WACKER
NEUSON
all it Takes!

WL70

Hjullastare

Kraftpaketet

Tack vare modernaste motorteknik enligt aktuell avgasnorm
erbjuder hjullastaren WL70 en ytterst effektiv, och samtidigt
kraftfull motor, vilket gér maskinen till ett kraftpaket i insats. Detta
understdds av en mycket robust lastarm. Lyfthéjd och motoreffekt
ar ledande i klassen for hjullastare pa 7 ton. Detta m&jliggor en
snabb och effektiv materialhantering. Med tillvalet 40 km/h kan
dessutom maskinen forflytta sig snabbt och &r dérigenom
flexibelt och effektivt anvandbar.

Héjdpunkter
{30/40 km/h}{18.64/24.85 mph} hastighet

® Din hjullastare som redskapsbéarare
= Qversiktlig digital 3,5-tums display

® Angendmt arbetsklimat

Styrspakens konsol fjadrar med forarstolen

Tekniska data
Motordata, Standard
Avgaskrav EU steg \Y
Motordata Tillval 1

Avgaskrav EU steg Vv

Motordata Tillval 2
Avgaskrav EU steg \%
Motordata Tillval 3

Avgaskrav EU steg \

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan awika fran aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hénda att illustrationerna ar specialutrustningar till extra kostnad. Andringar forbehalls.
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Total langd

Total langd utan skopa
Skopvridpunkt (till axelmitt)
Hjulbas

Bakre 6verhang

Hojd med forarhytt
Sitthdjd

Total arbetshéjd
Skopvridpunkt (maximal lyfthdjd)
Lasthojd

Dumpningshojd

Réckvidd (hos M)
Gravdjup

Total bredd

Bandbredd

Markfrigang

Maximal radie

Radie vid ytterkant
Innerradie

Svangvinkel
Ater’(ippsvinkel vid maximal lyfthojd
Tippningsvinkel
Atertippsvinkel p& marken
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5.898 mm
4.780 mm
991 mm
2.150 mm
1.676 mm
2.693 mm
1.609 mm
4.5836 mm
3.686 mm
3.375 mm
2.840 mm
850 mm
74 mm
1.829 mm
1.422 mm
375 mm
4.341 mm
3.686 mm
1.666 mm
42°

33°

33°

39°
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