WACKER
NEUSON
all it Takes!

WL20

Hjullastare

Smidig i trdnga utrymmen

Wacker Neusons hjullastare WL20 ar mycket flexibel — till och
med i de trdngaste utrymmen. Och inte bara det: Hjullastaren
levererar aven i tranga miljéer forstklassiga arbetsresultat, som
Overtygar dver hela linjen. Férutom stor arbetskomfort och
excellent sdkerhet har hjullastaren WL20 extrem
manovreringsformaga, ar terranggaende, snabb och sparar plats
pa arbetsplatsen.

Héjdpunkter

m Fallbar hytt och optimal atkomst for service

® Din hjullastare som redskapsbéarare

® Maximal dragkraft tack vare midjestyrning

Féllbart forarskyddstak EPS (Easy Protection System)

m Valbar forarplats

Tekniska data
Motordata, Standard
Motortillverkare Perkins
Motormodell 403 J-11
Cylinder 3
Motoreffekt 18,4 kW
Motoreffekt 25PS
vid max. varvtal 2.800 U/min
Cylindervolym 1.131 cm?
Kylmedelstyp vatten
Avgaskrav EU steg \Y
Avgasefterbehandling -
Elsystem
Arbetsspanning 12V
Batteri 77 Ah
Generator 40 A
Vikter
Arbetsvikt 2.000 - 2.150 kg

Tipplast med skopa - rak maskin,
laddningsram horisontell
Tipplast med skopa - svdngd maskin,

1.215 - 1.437 kg

laddningsram horisontell S =1L 2E
T|ppla}st med pallgaf‘fel - rak maskin, 904 - 970 kg
laddningsram horisontell

Tipplast med pallgaffel - svangd 719 - 866 kg

maskin, laddningsram horisontell

Volymer
Drivmedeltankens volym 201
Hydrauloljetankens volym 201
Drivsystem
Kérlagen 2
Axel T80 (T94)
Standard hastighet 0-20 km/h
Hydraulsystem

Arbetstryck, kdrsystemets
hydraulsytem (max.)
Fldde, arbetssystemets hydraulsytem

330 (450) bar

(max.) 30,8 I/min
Kinematik

Kinematik, typ P

Lyftcylinder 2

Tippcylinder 1
Styrning

Styrcylinder 1

Pendelvinkel + 12 Grad

Karakteristiska bullerviarden
Genomshnittlig bullerexponering LwA

(Forarskyddstak) 99 dB(A)
Garanterad bullerexponering LWA
(Forarskyddstak) 101 dB(A)
Angivet ljudtryck LpA

(Férarskyddstak) 84 dB(A)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan awika fran aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hénda att illustrationerna ar specialutrustningar till extra kostnad. Andringar forbehalls.
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Total langd

Total langd utan skopa

Skopvridpunkt (till axelmitt)

Hjulbas

Bakre 6verhang

Hojd med fast férarskyddstak

Hojd med fallbart forarskyddstak (EPS)

Hojd med fallbart forarskyddstak (EPS), nedfallt
Hojd med nedsankbart férarskyddstak (EPS Plus)
Hojd med nedsankbart forarskyddstak (EPS Plus), nedsénkt
Ho&jd med forarhytt

Sitthojd

Total arbetshojd

Skopvridpunkt (maximal lyfthdjd)

Lasthojd

Dumpningshojd

Réackvidd (hos M)

Gravdjup

Total bredd

Bandbredd

Maximal radie

Radie vid ytterkant

Innerradie

Svangvinkel

ﬁ\ter’[ippsvinkel vid maximal lyfthojd
Tippningsvinkel

Ater‘[ippsvinkel pa marken
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3.721 mm
3.063 mm
508 mm
1.468 mm
975 mm
2.189 mm

2.293 mm
1.880 mm
2.195 mm
1.901 mm
2.302 mm
1.225 mm

3.274 mm
2.693 mm
2.424 mm
2.011 mm
350 mm
94 mm
1.076 mm
810 mm
2.681 mm
2.356 mm
1.219 mm
45°

50 °

38°

48 °
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