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ET18
Konventionell banddriven 
grävmaskin

Flera möjligheter, även om det är trångt.

Minigrävaren ET18 är rätt kompaktgrävare när utrymmet är 
begränsat och förväntningarna höga. Det justerbara 
teleskoperande chassit gör det möjligt att passera smala 
genomfarter samt gör att den står stabilt och alltid lika 
anpassningsbar för respektive situation. Hydraulsystemet med 
Load-Sensing gör att styrning av redskap är exakt och precis. 
Systemet Auto-Idle, styrning med styrspak och tryckutjämning 
som sker med reglage i förarhytten kortar inställningstiderna och 
ökar säkerheten för föraren. VDS håller maskinen på rätt köl – 
perfekt i sluttningar eller på trottoarkanter, för optimala resultat i 
bekväm upprätt sittställning, även på lutande underlag. Flexibel 
tack vare att den enkelt kan lyftas med kran via två lyftpunkter på 
hytten eller förarskyddstaket.

Tekniska data

■ Hydraulik

Arbetstryck hydraulik 240,0 bar

Hydraulpump Förträngningspump med axialkol

Flödesmängd 63,0 l/min

■ mekaniska effektuppgifter

Körhastighet 5,0 km/h

■ mekaniska uppgifter

Längd 3.884,0 - 3.897,0 mm

Bredd 990,0 - 1.300,0 mm

Höjd 2.348,0 mm

Arbetsvikt (min.-max.) 1.940,0 - 2.320,0 kg

Grävdjup (max.) 2.570,0 mm

■ Förbränningsmotor

Kylning Vattenkylning

Motormodell Dieselmotor

Cylinder 3,0

Cylindervolym 1.266,0 cm3

Bränsletyp HVO EN15940

Nominell effekt 14,6 kW

Nominellt varvtal 2.400,0 1/min

Motortillverkare Yanmar

Motorbeteckning 3TNV80F-NPWN

■ Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, garanterad 93,0 dB(A)

■ Drivmedel

Bränsletanksvolym 29,5 l

■ Undervagn

Drivning Snedskivemotor

Arbetstryck hydraulik 240,0 bar

■ Transport och förvaring

Transportvikt 1.780,0 - 2.160,0 kg
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Höjdpunkter
■ Parallellt användbara styrkretsar AUX II & AUX III (H2 & H3)

■ Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning

■ Enormt hög prestanda tack vare ett hydraulsystem med en pump

■ Komfort som märkbart förbättrar prestandan

■ VDS Vertical Digging System
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Mått

A Höjd med förarhytt 2.348 mm 2.449 mm

Förarhytten totalhöjd med varningslampa 2.435 mm 2.535 mm

B1 Bredd övervagn 990 mm 990 mm

B2 Bredd förarhytt 990 mm 990 mm

B3 Bredd inkörd undervagn 990 mm 990 mm

Bredd utmatad undervagn 1.300 mm 1.300 mm

C Transportlängd kort skoparm 3.627 mm 3.682 mm

Transportlängd lång skoparm 3.512 mm 3.581 mm

D Maximalt grävdjup, kort skoparm 2.410 mm 2.308 mm

Maximalt grävdjup, lång skoparm 2.570 mm 2.468 mm

E Maximalt insticksdjup, kort skoparm 1.175 mm 1.074 mm

Maximalt insticksdjup, lång skoparm 1.305 mm 1.204 mm

F Maximal instickshöjd, kort skoparm 3.571 mm 3.672 mm

G Maximal dumpningshöjd, kort skoparm 2.389 mm 2.491 mm

Maximal dumpningshöjd, lång skoparm 2.503 mm 2.605 mm

H Maximal grävradie, kort skoparm 3.991 mm 3.991 mm

Maximal grävradie, lång skoparm 4.141 mm 4.141 mm

I Maximal markräckvidd, kort skoparm 3.934 mm 3.914 mm

Maximal markräckvidd, lång skoparm 4.085 mm 4.067 mm

J Bakre svängradie 1.123 ° 1.123 °

K1 Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans högra sida) 549 mm 548 mm

K2 Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans vänstra sida) 386 mm 386 mm

L Maximal staplingshöjd (schaktblad över ytan) 290 mm 367 mm

M Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan) 446 mm 374 mm

N Längd drivenhet 1.602 mm 1.701 mm

O Bomsvängradie till höger 1.476 mm 1.476 mm

P Bomsvängradie till vänster 1.182 mm 1.182 mm

R Bomsvängradie i mitten 1.576 mm 1.576 mm

S Markfrigång 170 mm 164 mm

T Avstånd mellan skopa och schaktblad, kort skoparm 115 mm 67 mm

Avstånd mellan skopa och schaktblad, lång skoparm 19 mm 0 mm
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